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РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

[bookmark: _Toc173780909]1. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования 

	Обозначение территориальной зоны
	Наименование территориальной зоны

	1
	2

	 

	Ж-1
	Зона индивидуальной жилой застройки

	Ж-2
	Зона смешанной жилой и общественной застройки

	
	

	И-1
	Зона исторической застройки

	ОД-1
	Зона многофункциональной общественно-деловой застройки

	ОЗ-1
	Зона специализированной общественной застройки

	Р-1
	Зона рекреационного назначения 

	
	

	П-1
	Зона промышленного использования

	Т-1
	Зона транспортной инфраструктуры

	К-1
	Зона кладбищ

	
	

	СХ-1
	Зона сельскохозяйственных угодий 

	СХ-2
	Зона сельскохозяйственного использования

	СХ-3
	Зона ведения садоводства и огородничества

	 
	 

	Л-1
	Зона лесов

	А-1
	Зона акваторий








[bookmark: _Toc173780910]2. Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1)

[bookmark: _Toc173780911]2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж-1

[bookmark: _Toc173780912]2.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	400 
	0%
	5 

	1.2
	Питомники
	1.17
	400 
	0%
	5 

	1.3
	Сенокошение
	1.19
	1 000 
	0%
	5 

	1.4
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	400 
	40%
	3 

	1.5
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	2.2
	400 
	30%
	3 

	1.6
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	100 
	75%
	3 

	1.7
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	100 
	75%
	3 

	1.8
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.9
	Социальное обслуживание
	3.2
	1 000 
	75%
	5 

	1.10
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1 000 
	75%
	5 

	1.11
	Здравоохранение
	3.4
	1 000 
	75%
	5 

	1.12
	Образование и просвещение
	3.5
	1 000 
	75%
	5 

	1.13
	Культурное развитие
	3.6
	1 000 
	75%
	5 

	1.14
	Деловое управление
	4.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.15
	Рынки
	4.3
	2 000 
	50%
	5 

	1.16
	Магазины
	4.4
	2 000 
	50%
	5 

	1.17
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	1 000 
	75%
	5 

	1.18
	Общественное питание
	4.6
	2 000 
	50%
	5 

	1.19
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	2 000 
	50%
	5 

	1.20
	Отдых (рекреация)
	5.0
	400 
	75%
	3 

	1.21
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	100 
	75%
	3 

	1.22
	Охрана природных территорий
	9.1
	100 
	75%
	3 

	1.23
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	100 
	75%
	3 

	1.24
	Водные объекты
	11.0
	Не подлежат установлению

	1.25
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	100 
	75%
	3 

	1.26
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению

	1.27
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	Не подлежат установлению

	1.28
	Ведение садоводства
	13.2
	400 
	0%
	3 

	1.29
	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0
	Не подлежат установлению


[bookmark: _Toc173780913]
2.1.2. Условно разрешенные виды использования
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	2.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	1 000 
	40%
	3 

	2.2
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	1 000 
	40%
	5 

	2.3
	Передвижное жилье
	2.4
	1 000 
	30%
	5 

	2.4
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6
	1 000 
	40%
	5 

	2.5
	Религиозное использование
	3.7
	1 000 
	75%
	5 

	2.6
	Общественное управление
	3.8
	1 000 
	75%
	5 

	2.7
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	1 000 
	75%
	5 

	2.8
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	1 000 
	75%
	5 

	2.9
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	2 000 
	50%
	5 

	2.10
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.11
	Служебные гаражи
	4.9
	100 
	75%
	3 

	2.12
	Объекты придорожного сервиса
	4.9.1
	1 000 
	75%
	3 

	2.13
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	2 000 
	50%
	5 

	2.14
	Пищевая промышленность
	6.4
	2 000 
	50%
	5 

	2.15
	Строительная промышленность
	6.6
	2 000 
	50%
	5 

	2.16
	Связь
	6.8
	100 
	75%
	0 

	2.17
	Склады
	6.9
	2 000 
	75%
	5 

	2.18
	Складские площадки
	6.9.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.19
	Транспорт 
	7.0
	2 000 
	75%
	5 

	2.20
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	100 
	75%
	3 

	2.21
	Курортная деятельность
	9.2
	2 000 
	50%
	5 

	2.22
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.23
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	100 
	75%
	0 

	2.24
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	100 
	75%
	0 
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2.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc173780915]2.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Особенности строительства на участках блокированной жилой застройки
1. Блок жилых домов (блокированная застройка) – обособленный комплекс жилых домов, расположенных каждый на своем земельном участке и имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами и представляющие собой единый архитектурный объект. 
2. Объединение жилых домов в блокированную застройку допускается при одновременном строительстве всего блока жилых домов. Строительство и ввод в эксплуатацию блока жилых домов очередями не допускается.
3. Минимальные расстояния от границ участка земельного участка до блока жилых домов определяются по общим правилам градостроительных отступов.
4. Реконструкция или снос жилого дома, являющегося частью блока жилых домов может производиться только с согласия всех собственников жилых домов, объединенных в блок.
5. Несоблюдение особенностей строительства на участке блокированной жилой застройки признается несоответствием градостроительному регламенту.

Обеспечение доступа к земельным участкам и территории общего пользования
1. Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 м.   
2. Не допускается образование земельных участков, не имеющих доступа к территории общего пользования (или доступа к земельным участкам общего назначения для садовых или огородных товариществ). Ширина проезда от образуемого участка до территории общего пользования должна быть не менее 10 метров на всем протяжении.
Подтверждением обеспечением доступа земельного участка к территории общего пользования при этом является: 
-примыкание к дорогам общего и необщего пользования,
-примыкание к территориям общего пользования (общего назначения),
-публичный сервитут,
-частный сервитут,
-примыкание к земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности,
-согласие собственника смежного участка на предоставление проезда до образуемого участка.
3. В соответствии с Приложением А СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на территории общего пользовании и участки общественной застройки, должно приходиться не менее 25% площади жилого квартала. В том числе на улицы и проезды не менее 15%.
4. Дороги в зоне жилой застройки следует предусматривать по таблицам 11.2, 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
	- Основные улицы – дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 3,5м / тротуар не менее 1,5м / ширина улицы не менее 17м.
	- Местные улицы - дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 2,75м / тротуар не менее 1,0м / ширина улицы не менее 15м.
- Проезды - дорога с 1 полосой / ширина дорожной полосы не менее 4,5м / ширина улицы не менее 12м.
Для жилой застройки, не удовлетворяющей указанным требованиям организации дорожного движения, должны разрабатываться программы реновации территории. Не допускается утверждать документацию по планировке территории и формировать территории нового жилищного строительства, которые не соответствует требованиям настоящего пункта.  


[bookmark: _Toc93334932][bookmark: _Toc95589247][bookmark: _Toc173780916]2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения, для территорий комплексного развития в границах зоны Ж-1

	№ п.п
	Вида объектов местного значения
	Показатель обеспеченности*
	Показатель доступности

	1
	Электроснабжение (для участка ИЖС)
	-
	не более 500м от границы участка

	2
	Утилизация жидких бытовых отходов
	не менее 300 литров на человека в сутки
	очистные сооружения в границах поселения

	3
	Транспортная инфраструктура
	наличие двухполосной автомобильной дороги с твердым покрытием
	от границы участка до автомобильной дороги регионального значения

	4
	Дошкольные образовательные организации
	не менее 80 мест на 1000 человек 
	по нормативам градостроительного проектирования

	5
	Общеобразовательные организации
	не менее 160 мест на 1000 человек
	по нормативам градостроительного проектирования

	6
	Спортивные залы
	не менее 200 м2 на 1000 человек
	по нормативам градостроительного проектирования

	7
	Учреждения культуры
	не менее 230 мест на 1000 человек
	по нормативам градостроительного проектирования



*в расчет принимаются лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих 


[bookmark: _Toc173780917]2.4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 
Требования к архитектурным решениям объекта капитального строительства указаны в Приложение 1 настоящих правил.




[bookmark: _Toc112112934][bookmark: _Toc173780918]3. Зона смешанной жилой и общественной застройки (Ж-2)

[bookmark: _Toc112112935][bookmark: _Toc173780919]3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж-2

[bookmark: _Toc112112936][bookmark: _Toc173780920]3.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	400 
	0%
	5 

	1.2
	Питомники
	1.17
	400 
	0%
	5 

	1.3
	Сенокошение
	1.19
	1 000 
	0%
	5 

	1.4
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	400 
	40%
	3 

	1.5
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	1 000 
	40%
	3 

	1.6
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	2.2
	400 
	30%
	3 

	1.7
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	100 
	75%
	3 

	1.8
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	1 000 
	40%
	5 

	1.9
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	100 
	75%
	3 

	1.10
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.11
	Социальное обслуживание
	3.2
	1 000 
	75%
	5 

	1.12
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1 000 
	75%
	5 

	1.13
	Здравоохранение
	3.4
	1 000 
	75%
	5 

	1.14
	Образование и просвещение
	3.5
	1 000 
	75%
	5 

	1.15
	Культурное развитие
	3.6
	1 000 
	75%
	5 

	1.16
	Деловое управление
	4.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.17
	Рынки
	4.3
	2 000 
	50%
	5 

	1.18
	Магазины
	4.4
	2 000 
	50%
	5 

	1.19
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	1 000 
	75%
	5 

	1.20
	Общественное питание
	4.6
	2 000 
	50%
	5 

	1.21
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	2 000 
	50%
	5 

	1.22
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.23
	Отдых (рекреация)
	5.0
	400 
	75%
	3 

	1.24
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	100 
	75%
	3 

	1.25
	Охрана природных территорий
	9.1
	100 
	75%
	3 

	1.26
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	100 
	75%
	3 

	1.27
	Водные объекты
	11.0
	Не подлежат установлению

	1.28
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	100 
	75%
	3 

	1.29
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению

	1.30
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	Не подлежат установлению

	1.31
	Ведение садоводства
	13.2
	400 
	40%
	3 

	1.32
	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0
	Не подлежат установлению



[bookmark: _Toc112112937][bookmark: _Toc173780921]3.1.2. Условно разрешенные виды использования
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	2.1
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	2.2
	400 
	30%
	3 

	2.2
	Передвижное жилье
	2.4
	1 000 
	30%
	5 

	2.3
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6
	1 000 
	40%
	5 

	2.4
	Религиозное использование
	3.7
	1 000 
	75%
	5 

	2.5
	Общественное управление
	3.8
	1 000 
	75%
	5 

	2.6
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	1 000 
	75%
	5 

	2.7
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	1 000 
	75%
	5 

	2.8
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	2 000 
	50%
	5 

	2.9
	Служебные гаражи
	4.9
	100 
	75%
	3 

	2.10
	Объекты придорожного сервиса
	4.9.1
	1 000 
	75%
	3 

	2.11
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	2 000 
	50%
	5 

	2.12
	Пищевая промышленность
	6.4
	2 000 
	50%
	5 

	2.13
	Строительная промышленность
	6.6
	2 000 
	50%
	5 

	2.14
	Связь
	6.8
	100 
	75%
	0 

	2.15
	Склады
	6.9
	2 000 
	75%
	5 

	2.16
	Складские площадки
	6.9.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.17
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	2 000 
	50%
	5 

	2.18
	Транспорт
	7.0
	2 000 
	75%
	5 

	2.19
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	100 
	75%
	3 

	2.20
	Курортная деятельность
	9.2
	2 000 
	50%
	5 

	2.21
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.22
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	100 
	75%
	0 

	2.23
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	100 
	75%
	0 



[bookmark: _Toc112112938][bookmark: _Toc173780922]3.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
[bookmark: _GoBack]Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc112112939][bookmark: _Toc173780923]3.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж-2

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Особенности строительства на участках блокированной жилой застройки
1. Блок жилых домов (блокированная застройка) – обособленный комплекс жилых домов, расположенных каждый на своем земельном участке и имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами и представляющие собой единый архитектурный объект. 
2. Объединение жилых домов в блокированную застройку допускается при одновременном строительстве всего блока жилых домов. Строительство и ввод в эксплуатацию блока жилых домов очередями не допускается.
3. Минимальные расстояния от границ участка земельного участка до блока жилых домов определяются по общим правилам градостроительных отступов.
4. Реконструкция или снос жилого дома, являющегося частью блока жилых домов может производиться только с согласия всех собственников жилых домов, объединенных в блок.
5. Несоблюдение особенностей строительства на участке блокированной жилой застройки признается несоответствием градостроительному регламенту.

Обеспечение доступа к земельным участкам и территории общего пользования
1. Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 м.   
2. Не допускается образование земельных участков, не имеющих доступа к территории общего пользования (или доступа к земельным участкам общего назначения для садовых или огородных товариществ). Ширина проезда от образуемого участка до территории общего пользования должна быть не менее 10 метров на всем протяжении.
Подтверждением обеспечением доступа земельного участка к территории общего пользования при этом является: 
-примыкание к дорогам общего и необщего пользования,
-примыкание к территориям общего пользования (общего назначения),
-публичный сервитут,
-частный сервитут,
-примыкание к земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности,
-согласие собственника смежного участка на предоставление проезда до образуемого участка.
3. В соответствии с Приложением А СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на территории общего пользовании и участки общественной застройки, должно приходиться не менее 25% площади жилого квартала. В том числе на улицы и проезды не менее 15%.
4. Дороги в зоне жилой застройки следует предусматривать по таблицам 11.2, 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
	- Основные улицы – дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 3,5м / тротуар не менее 1,5м / ширина улицы не менее 17м.
	- Местные улицы - дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 2,75м / тротуар не менее 1,0м / ширина улицы не менее 15м.
- Проезды - дорога с 1 полосой / ширина дорожной полосы не менее 4,5м / ширина улицы не менее 12м.
Для жилой застройки, не удовлетворяющей указанным требованиям организации дорожного движения, должны разрабатываться программы реновации территории. Не допускается утверждать документацию по планировке территории и формировать территории нового жилищного строительства, которые не соответствует требованиям настоящего пункта.  


[bookmark: _Toc93334938][bookmark: _Toc95589253][bookmark: _Toc112112940][bookmark: _Toc173780924]3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения, для территорий комплексного развития в границах зоны Ж-2

	№ п.п
	Вида объектов местного значения
	Показатель обеспеченности*
	Показатель доступности

	1
	Электроснабжение (для участка ИЖС)
	-
	не более 500м от границы участка

	2
	Утилизация жидких бытовых отходов
	не менее 300 литров на человека в сутки
	очистные сооружения в границах поселения

	3
	Транспортная инфраструктура
	наличие двухполосной автомобильной дороги с твердым покрытием
	от границы участка до автомобильной дороги регионального значения

	4
	Дошкольные образовательные организации
	не менее 80 мест на 1000 человек 
	по нормативам градостроительного проектирования

	5
	Общеобразовательные организации
	не менее 160 мест на 1000 человек
	по нормативам градостроительного проектирования

	6
	Спортивные залы
	не менее 200 м2 на 1000 человек
	по нормативам градостроительного проектирования

	7
	Учреждения культуры
	не менее 230 мест на 1000 человек
	по нормативам градостроительного проектирования



*в расчет принимаются лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих 




[bookmark: _Toc173780925]3.4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 
Требования к архитектурным решениям объекта капитального строительства указаны в Приложение 1 настоящих правил.



[bookmark: _Toc173780926]4. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки (ОД-1)

[bookmark: _Toc173780927]4.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ОД-1

[bookmark: _Toc101727613][bookmark: _Toc173780928]4.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	100 
	75%
	3 

	1.2
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.3
	Социальное обслуживание
	3.2
	1 000 
	75%
	5 

	1.4
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1 000 
	75%
	5 

	1.5
	Деловое управление
	4.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.6
	Рынки
	4.3
	2 000 
	50%
	5 

	1.7
	Магазины
	4.4
	2 000 
	50%
	5 

	1.8
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	1 000 
	75%
	5 

	1.9
	Общественное питание
	4.6
	2 000 
	50%
	5 

	1.10
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	2 000 
	50%
	5 

	1.11
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.12
	Отдых (рекреация)
	5.0
	400 
	75%
	3 

	1.13
	Водные объекты
	11.0
	Не подлежат установлению

	1.14
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	100 
	75%
	3 

	1.15
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению



[bookmark: _Toc101727614][bookmark: _Toc173780929]4.1.2. Условно разрешенные виды использования
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	2.1
	Религиозное использование
	3.7
	1 000 
	75%
	5 

	2.2
	Общественное управление
	3.8
	1 000 
	75%
	5 

	2.3
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	1 000 
	75%
	5 

	2.4
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	1 000 
	75%
	5 

	2.5
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	2 000 
	50%
	5 

	2.6
	Служебные гаражи
	4.9
	100 
	75%
	3 

	2.7
	Объекты придорожного сервиса
	4.9.1
	1 000 
	75%
	3 

	2.8
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	2 000 
	50%
	5 

	2.9
	Пищевая промышленность
	6.4
	2 000 
	50%
	5 

	2.10
	Строительная промышленность
	6.6
	2 000 
	50%
	5 

	2.11
	Связь
	6.8
	100 
	75%
	0 

	2.12
	Склады
	6.9
	2 000 
	75%
	5 

	2.13
	Складские площадки
	6.9.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.14
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	2 000 
	50%
	5 

	2.15
	Транспорт
	7.0
	2 000 
	75%
	5 

	2.16
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	100 
	75%
	3 

	2.17
	Курортная деятельность
	9.2
	2 000 
	50%
	5 

	2.18
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.19
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	100 
	75%
	0 

	2.20
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	100 
	75%
	0 



[bookmark: _Toc101727615][bookmark: _Toc173780930]4.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc173780931]4.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ОД-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


[bookmark: _Toc173780932]4.3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 
Требования к архитектурным решениям объекта капитального строительства указаны в Приложение 1 настоящих правил.

[bookmark: _Toc101727618][bookmark: _Toc173780933]
5. Зона специализированной общественной застройки (ОЗ-1)

[bookmark: _Toc101727619][bookmark: _Toc173780934]5.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ОЗ-1

[bookmark: _Toc101727620][bookmark: _Toc173780935]5.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	100 
	75%
	3 

	1.2
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.3
	Социальное обслуживание
	3.2
	1 000 
	75%
	5 

	1.4
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1 000 
	75%
	5 

	1.5
	Здравоохранение
	3.4
	1 000 
	75%
	5 

	1.6
	Образование и просвещение
	3.5
	1 000 
	75%
	5 

	1.7
	Культурное развитие
	3.6
	1 000 
	75%
	5 

	1.8
	Деловое управление
	4.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.9
	Общественное питание
	4.6
	2 000 
	50%
	5 

	1.10
	Служебные гаражи
	4.9
	100 
	75%
	3 

	1.11
	Отдых (рекреация)
	5.0
	400 
	75%
	3 

	1.12
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	100 
	75%
	3 

	1.13
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению



[bookmark: _Toc101727621][bookmark: _Toc173780936]5.1.2. Условно разрешенные виды использования
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	2.1
	Религиозное использование
	3.7
	1 000 
	75%
	5 

	2.2
	Общественное управление
	3.8
	1 000 
	75%
	5 

	2.3
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	1 000 
	75%
	5 

	2.4
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	1 000 
	75%
	5 

	2.5
	Транспорт 
	7.0
	2 000 
	75%
	5 

	2.6
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	100 
	75%
	3 

	2.7
	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	8.4
	100 
	75%
	3 

	2.8
	Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных
	9.1.1
	100 
	75%
	3 



[bookmark: _Toc101727622][bookmark: _Toc173780937]5.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc101727623][bookmark: _Toc173780938]5.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ОЗ-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


[bookmark: _Toc173780939]5.3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 
Требования к архитектурным решениям объекта капитального строительства указаны в Приложение 1 настоящих правил.


[bookmark: _Toc101727643][bookmark: _Toc173780940]6. Зона рекреационного назначения (Р-1)

[bookmark: _Toc101727644][bookmark: _Toc173780941]6.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Р-1

[bookmark: _Toc101727645][bookmark: _Toc173780942]6.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Общественное питание
	4.6
	2 000 
	50%
	5 

	1.2
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	2 000 
	50%
	5 

	1.3
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.4
	Отдых (рекреация)
	5.0
	1 000 
	75%
	3 

	1.5
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	100 
	75%
	3 

	1.6
	Охрана природных территорий
	9.1
	100 
	75%
	3 

	1.7
	Курортная деятельность
	9.2
	2 000 
	50%
	5 

	1.8
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.9
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	100 
	75%
	3 

	1.10
	Водные объекты
	11.0
	Не подлежат установлению

	1.11
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	100 
	75%
	3 

	1.12
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.13
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению



[bookmark: _Toc101727646][bookmark: _Toc173780943]6.1.2. Условно разрешенные виды использования
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	2.1
	Недропользование
	6.1
	2 000 
	50%
	5 



[bookmark: _Toc101727647][bookmark: _Toc173780944]6.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc101727648]

[bookmark: _Toc173780945]6.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Р-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


[bookmark: _Toc173780946]6.3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 
Требования к архитектурным решениям объекта капитального строительства указаны в Приложение 1 настоящих правил.

[bookmark: _Toc101727624][bookmark: _Toc173780947]
7. Зона промышленного использования (П-1)

[bookmark: _Toc101727625][bookmark: _Toc173780948]7.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны П-1

[bookmark: _Toc101727626][bookmark: _Toc173780949]7.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	400 
	0%
	5 

	1.2
	Производственная деятельность
	6.0
	2 000 
	50%
	5 

	1.3
	Недропользование
	6.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.4
	Тяжелая промышленность
	6.2
	2 000 
	50%
	5 

	1.5
	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.6
	Легкая промышленность
	6.3
	2 000 
	50%
	5 

	1.7
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.8
	Пищевая промышленность
	6.4
	2 000 
	50%
	5 

	1.9
	Нефтехимическая промышленность
	6.5
	2 000 
	50%
	5 

	1.10
	Строительная промышленность
	6.6
	2 000 
	50%
	5 

	1.11
	Энергетика
	6.7
	2 000 
	50%
	5 

	1.12
	Атомная энергетика
	6.7.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.13
	Связь
	6.8
	100 
	75%
	0 

	1.14
	Склады
	6.9
	2 000 
	75%
	5 

	1.15
	Складские площадки
	6.9.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.16
	Обеспечение космической деятельности
	6.10
	2 000 
	50%
	5 

	1.17
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11
	2 000 
	50%
	5 

	1.18
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	2 000 
	50%
	5 

	1.19
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.20
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению



[bookmark: _Toc101727627]

[bookmark: _Toc173780950]7.1.2. Условно разрешенные виды использования
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	2.1
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	1 000 
	75%
	3 

	2.2
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.3
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	1 000 
	75%
	3 

	2.4
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	2 000 
	50%
	5 

	2.5
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	2 000 
	50%
	5 

	2.6
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	100 
	75%
	3 

	2.7
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	100 
	75%
	0 

	2.8
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	100 
	75%
	0 

	2.9
	Специальная деятельность
	12.2
	2 000 
	50%
	5 



[bookmark: _Toc101727628][bookmark: _Toc173780951]7.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc101727629][bookmark: _Toc173780952]7.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны П-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


[bookmark: _Toc173780953]7.3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 
Требования к архитектурным решениям объекта капитального строительства указаны в Приложение 1 настоящих правил.


[bookmark: _Toc173780954]8. Зона транспортной инфраструктуры (Т-1)

[bookmark: _Toc173780955]8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Т-1

[bookmark: _Toc173780956]8.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Железнодорожный транспорт
	7.1
	2 000 
	75%
	5 

	1.2
	Железнодорожные пути
	7.1.1
	2 000 
	75%
	5 

	1.3
	Обслуживание железнодорожных перевозок
	7.1.2
	2 000 
	75%
	5 

	1.4
	Автомобильный транспорт
	7.2
	2 000 
	75%
	5 

	1.5
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	2 000 
	75%
	5 

	1.6
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	2 000 
	75%
	5 

	1.7
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	2 000 
	75%
	5 

	1.8
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	2 000 
	75%
	5 

	1.9
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению



[bookmark: _Toc173780957]8.1.2. Условно разрешенные виды использования
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	2.1
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	1 000 
	75%
	3 

	2.2
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.3
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	1 000 
	75%
	3 

	2.4
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	2 000 
	50%
	5 

	2.5
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	2 000 
	50%
	5 

	2.6
	Связь
	6.8
	100 
	75%
	0 

	2.7
	Склады
	6.9
	2 000 
	75%
	5 

	2.8
	Складские площадки
	6.9.1
	2 000 
	50%
	5 

	2.9
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	2 000 
	50%
	5 

	2.10
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1 000 
	75%
	5 

	2.11
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	100 
	75%
	0 




[bookmark: _Toc173780958]8.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc173780959]8.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Т-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


[bookmark: _Toc173780960]8.3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 
Требования к архитектурным решениям объекта капитального строительства указаны в Приложение 1 настоящих правил.



[bookmark: _Toc173780961]9. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)

Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1 предназначена для выращивания сельскохозяйственной продукции и выделена для обеспечения правовых условий сохранения и развития сельскохозяйственных угодий, предотвращения их использования в иных целях.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (часть 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).


Согласно Классификатору ВРИ Росреестра, для сельскохозяйственных угодий допустимы следующие виды разрешенного использования:
	№ п.п
	Наименование вида
	Код

	1
	Растениеводство 
	1.1

	2
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	1.2

	3
	Овощеводство
	1.3

	4
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	1.4

	5
	Садоводство
	1.5

	6
	Виноградарство
	1.5.1

	7
	Выращивание льна и конопли
	1.6

	8
	Животноводство 
	1.7

	9
	Скотоводство
	1.8

	10
	Пчеловодство
	1.12

	11
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0







[bookmark: _Toc173780962]10. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-2)

[bookmark: _Toc173780963]10.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХ-2

[bookmark: _Toc173780964]10.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Растениеводство 
	1.1
	1 000 
	0%
	5 

	1.2
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	1.4
	1 000 
	0%
	5 

	1.3
	Садоводство
	1.5
	1 000 
	0%
	5 

	1.4
	Виноградарство
	1.5.1
	1 000 
	0%
	5 

	1.5
	Выращивание льна и конопли
	1.6
	1 000 
	0%
	5 

	1.6
	Животноводство 
	1.7
	1 000 
	50%
	5 

	1.7
	Скотоводство
	1.8
	1 000 
	50%
	5 

	1.8
	Звероводство
	1.9
	1 000 
	50%
	5 

	1.9
	Птицеводство
	1.10
	1 000 
	50%
	5 

	1.10
	Свиноводство
	1.11
	1 000 
	50%
	5 

	1.11
	Пчеловодство
	1.12
	1 000 
	50%
	5 

	1.12
	Рыбоводство
	1.13
	1 000 
	50%
	5 

	1.13
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	400 
	0%
	5 

	1.14
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	1 000 
	75%
	5 

	1.15
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	1 000 
	0%
	5 

	1.16
	Питомники
	1.17
	400 
	0%
	5 

	1.17
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	1 000 
	75%
	5 

	1.18
	Сенокошение 
	1.19
	1 000 
	0%
	5 

	1.19
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	1 000 
	0%
	5 

	1.20
	Водные объекты
	11.0
	Не подлежат установлению

	1.21
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	100 
	75%
	3 

	1.22
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению





[bookmark: _Toc173780965]10.1.2. Условно разрешенные виды использования
Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

[bookmark: _Toc173780966]10.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc173780967]10.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны СХ-2

[bookmark: _Toc101727637]Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


[bookmark: _Toc173780968]10.3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 
Требования к архитектурным решениям объекта капитального строительства указаны в Приложение 1 настоящих правил.


[bookmark: _Toc173780969]11. Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-3)

[bookmark: _Toc101727638][bookmark: _Toc173780970]11.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХ-3

[bookmark: _Toc101727639][bookmark: _Toc173780971]11.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Ведение садоводства
	13.2
	400 
	40%
	3 

	1.2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	100 
	75%
	3 

	1.3
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.4
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1 000 
	75%
	5 

	1.5
	Деловое управление
	4.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.6
	Рынки
	4.3
	2 000 
	50%
	5 

	1.7
	Магазины
	4.4
	2 000 
	50%
	5 

	1.8
	Общественное питание
	4.6
	2 000 
	50%
	5 

	1.9
	Отдых (рекреация)
	5.0
	400 
	75%
	3 

	1.10
	Водные объекты
	11.0
	Не подлежат установлению

	1.11
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	100 
	75%
	3 

	1.12
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению

	1.13
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	Не подлежат установлению



[bookmark: _Toc101727640][bookmark: _Toc173780972]11.1.2. Условно разрешенные виды использования 
Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.
[bookmark: _Toc101727641]
[bookmark: _Toc173780973]11.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.
[bookmark: _Toc101727642]

[bookmark: _Toc173780974]11.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны СХ-3

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Обеспечение доступа к земельным участкам и территории общего пользования
1. Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 м.   
2. Не допускается образование земельных участков, не имеющих доступа к территории общего пользования (или доступа к земельным участкам общего назначения для садовых или огородных товариществ). Ширина проезда от образуемого участка до территории общего пользования должна быть не менее 10 метров на всем протяжении.
Подтверждением обеспечением доступа земельного участка к территории общего пользования при этом является: 
-примыкание к дорогам общего и необщего пользования,
-примыкание к территориям общего пользования (общего назначения),
-публичный сервитут,
-частный сервитут,
-примыкание к земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности,
-согласие собственника смежного участка на предоставление проезда до образуемого участка.
3. В соответствии с Приложением А СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на территории общего пользовании и участки общественной застройки, должно приходиться не менее 25% площади жилого квартала. В том числе на улицы и проезды не менее 15%.
4. Дороги в зоне жилой застройки следует предусматривать по таблицам 11.2, 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
	- Основные улицы – дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 3,5м / тротуар не менее 1,5м / ширина улицы не менее 17м.
	- Местные улицы - дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 2,75м / тротуар не менее 1,0м / ширина улицы не менее 15м.
- Проезды - дорога с 1 полосой / ширина дорожной полосы не менее 4,5м / ширина улицы не менее 12м.
Для жилой застройки, не удовлетворяющей указанным требованиям организации дорожного движения, должны разрабатываться программы реновации территории. Не допускается утверждать документацию по планировке территории и формировать территории нового жилищного строительства, которые не соответствует требованиям настоящего пункта.  


[bookmark: _Toc173780975]11.3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 
Требования к архитектурным решениям объекта капитального строительства указаны в Приложение 1 настоящих правил.


[bookmark: _Toc173780976]12. Зона лесов (Л-1)

Зона лесов Л-1 включает территории отнесенные к категории земли лесного фонда и территории лесов в границах населенных пунктов. 
Градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются (часть 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). Использование земельных участков из состава земель лесного фонда определяется лесохозяйственным регламентом (часть 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).


Согласно Классификатору ВРИ Росреестра, для лесных участков допустимы следующие виды разрешенного использования:
	№ п.п
	Наименование вида
	Код

	1
	Использование лесов
	10.0

	2
	Заготовка древесины
	10.1

	3
	Лесные плантации
	10.2

	4
	Заготовка лесных ресурсов
	10.3

	5
	Резервные леса
	10.4




[bookmark: _Toc173780977]13. Зона кладбищ (К-1)

[bookmark: _Toc173780978]13.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны К-1

[bookmark: _Toc173780979]13.1.1. Основные виды разрешенного использования 
	№ п.п
	Наименование ВРИ
	Код ВРИ
	Минимальные размеры земельных участков (кв. м)
	Максимальный процент застройки
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	1.1
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1 000 
	75%
	5 

	1.2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не подлежат установлению

	1.3
	Ритуальная деятельность
	12.1
	2 000 
	50%
	5 

	1.4
	Специальная деятельность
	12.2
	2 000 
	50%
	5 



[bookmark: _Toc173780980]13.1.2. Условно разрешенные виды использования 
Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

[bookmark: _Toc173780981]13.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc173780982]13.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны К-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда 
Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».



[bookmark: _Toc173780983]14. Зона акваторий (А-1)

Зона акваторий А-1 включает территории, отнесенные к поверхностным водным объектам, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Права собственности на водные объекты определяются статьей 8 Водного кодекса Российской Федерации.
Градостроительные регламенты для земель покрытых поверхностными водами не устанавливаются (часть 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).


Согласно Классификатору ВРИ Росреестра, для территорий отнесенные к поверхностным водным объектам предусмотрен вид разрешенного использования: Водные объекты (код 11.0) - Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты.


[bookmark: _Toc52310636][bookmark: _Toc101727657][bookmark: _Toc173780984]15. Зона исторической застройки (И-1)

Зона объектов культурного наследия И-1 устанавливается в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия.
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах объектов культурного наследия (пункт 1 часть 4 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).


Согласно Классификатору ВРИ Росреестра, для территорий объектов культурного наследия предусмотрен вид разрешенного использования: Историко-культурная деятельность (код 9.3) - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.



[bookmark: _Toc173780985]Приложение 1 
[bookmark: _Toc173780986]Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Требованиями к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857 для видов разрешенного использования в градостроительном регламенте могут быть установлены следующие требования:
- требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (далее – Требование №1);
- требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (далее – Требование №2);
- требования к цветовым решениям зданий, строений и сооружений (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры) (далее – Требование №3);
- требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик зданий, строений и сооружений (материалы для отделки фасадов) (далее – Требование №4);
- требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий, строений и сооружений (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования (далее – Требование №5);
- требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры) (далее – Требование №6).
Территории, на которых применяются требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указаны на соответствующей карте.

1. Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.
Проектирование объектов капитального строительства жилого назначения вести с обеспечением принципов сомасштабности, ансамблевости и гармонии. В архитектурных решениях входных групп предусматривать индивидуализацию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов/посетителей/работников, а также технических, эвакуационных выходов. Архитектурно-градостроительный облик объекта необходимо формировать с учетом обеспечения интеграции объекта в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения).
В качестве строительных материалов должны использоваться долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы. Материалы, рекомендуемые для применения в отделке (финишные материалы):
1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли); 
2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;
3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;
4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов; 
5) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;
6) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).
1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект/объекты) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования, правил благоустройства территории муниципального образования в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.
2. Требования к объемно-пространственным характеристикам в части местоположения объекта (объектов):
1) возможность размещения технологически необходимой инфраструктуры для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места и т.д.) в границах земельного участка и прилегающих к нему территориях;
2) обеспечение нормируемого количества мест для хранения автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения, посетителей, работников и специальных служб; 
3) формирование дворовой территории жилой застройки непосредственно у каждого жилого дома, которая должна включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства. Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементами благоустройства; 
4) при благоустройстве территорий:
а) устройство территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию, и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов) без доступа автомобилей (за исключением: экстренных служб, подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих, кратковременная высадка пассажиров и выгрузка или погрузка вещей);
б) при подготовке проектных решений объектов пешеходной инфраструктуры предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения для МГН; 
в) новые пешеходные коммуникации должны проектироваться непрерывными с организацией пешеходных переходов в местах пересечения с проезжей частью, без тупиков и примыкать к существующим пешеходным коммуникациям муниципального образования; не допускается проектирование планировочной организации земельных участков, при которой движение пешеходов осуществляется по проезжей части, местам стоянки (остановки, парковки); 
г) выполнить все площадки (детские игровые, спортивные, площадки отдыха взрослого населения, площадки выгула собак, парковки, контейнерные площадки и другие)
в одном уровне с пешеходными подходами к ним (тротуаром, дорожкой), без перепада высот и без инженерных колодцев; 
д) предусмотреть нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства: 
- проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб; 
- пешеходные коммуникации с шириной не менее 2 м;
- детскую площадку;
- физкультурную (спортивную) площадку;
- площадку отдыха;
- контейнерную площадку;
- площадку автостоянки;
- велосипедную парковку;
- уличную мебель;
- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);
- стационарные парковочные барьеры;
- освещение;
- домовой знак;
- информационный стенд дворовой территории;
- урны.
3. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям объекта (объектов):
1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
а) для зданий с протяженностью фасадов более 50 м. должны быть организованы сквозные (проходные) подъезды (входы в жилую часть), предусматривающие возможность входа и выхода, как на улицу, так и на придомовую территорию; 
б) входы в жилую часть, а также помещения общественного назначения должны быть:
- раздельными,
- организованы с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды»;
- выполнены с учетом требований доступности и безопасности для маломобильных групп, необходимо предусмотреть отсутствие ступеней, пандусов;
в) вход в помещения общественного назначения должен быть независим от входа в жилую часть;
г) предусмотреть устройство козырьков (навесов) над каждым входом в целях защиты от атмосферных осадков;
д) входные площадки входов в подъезды многоквартирных жилых домов должны быть благоустроены элементами озеленения, скамьями для отдыха, урнами;
2) Устройство мусоропроводов не допускается;
3) Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям нежилых помещений первого этажа:
а) высота нежилых первых этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 м., а для высотных градостроительных комплексов – не менее 6 м.;
б) в жилых зданиях свыше 12 этажей не допускается размещение жилых помещений в первых этажах;
в) в жилых зданиях от 4 до 12 этажей необходимо предусматривать 6% нежилых помещений от общей площади здания;
г) входная группа в помещения общественного назначения должна быть оборудована тамбуром с учетом МГН;
д) нежилые помещения общественного назначения должны быть оборудованы санитарными узлами с учетом МГН;
4) Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям подземных и наземных паркингов:
а) при устройстве подземной автостоянки под жилыми зданиями или зданием необходимо предусматривать доступ в нее (в том числе на лифте) непосредственно из подъездов жилых зданий на каждый уровень автостоянки;
б) в обеспечение основного расчета потребности в местах хранения автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механизированных систем хранения) запрещено использование зависимых машино-мест.

3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).
1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, предусмотрев: 
1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта, избегать значительного диссонанса, обязательно обосновывать решения);
2) выявление функционального назначения проектируемого здания;
3) взаимную увязку и обоснование планировочных, объемно-пространственных и фасадных решений.
2. Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта. Решения должны иметь обоснование.
3. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями;
2) типоразмер светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) следует принимать, исходя из функционального назначения помещений, указанных на поэтажных планах;
3) недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания;
4) процент остекления, габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны быть больше процента остекления, габаритов оконных проемов жилой части здания;
5) предусматривать остекление балконов/лоджий;
6) остекление балконов/лоджий возможно не предусматривать:
- для балконов французских и балконов, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 50 см. от края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома в месте примыкания;
- когда конструкции, пропорции и/или материалы ограждения балкона не позволяют остеклить его после завершения строительства и расположенные на фасаде балконы не предусматривают несущих конструкций, стоящих в вертикальном створе друг с другом на соседних этажах, при этом застройщик обязан указывать в документации на объект строительства на невозможность и запрет изменения фасада, в частности, остекления балкона/лоджии силами будущих владельцев.
4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
В архитектурных решениях входных групп предусматривать индивидуализацию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов/посетителей/работников, а также технических, эвакуационных выходов.
5. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам системы навигации:
1) необходимо формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, элементов освещения, а также мест их размещения в обоснованной взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;
2) необходимо предусматривать:
а) места для размещения рекламно-информационных конструкций на фасадах в уровне нежилых помещений;
б) информационно-навигационное оформление входа в жилую и общественные части;
в) информационные таблички с номерами подъездов, номерами всех квартир в подъезде, а также таблички, дублирующие информацию информационных табличек на каждом подъезде.
6. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам элементов благоустройства:
- элементы благоустройства территории (ограждение, уличная мебель и т.д.) должны быть выполнены в обоснованной увязке с общим стилистическим и цветовым решением объекта.

4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).
1. Цветовые решения внешней отделки фасадов объектов должны соответствовать требованиям, установленным в правилах благоустройства территории муниципального образования.
2. Общие требования к цветовым решениям:
1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
2) при разработке цветовых решений необходимо:
а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
г) при выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналог) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
3. При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.
4. В качестве базового цвета не допускается применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
5. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. Возможно применение белого, бежевого и светло-серого цвета.
6. При разработке системы навигации и рекламно-информационного обеспечения учитывать общую цветовую палитру проекта.
7. Исключить визуальное восприятие крепежных изделий; выполнять крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
8. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом или разрывом не менее 20 мм.
9. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).
1. Общие требования к отделочным и (или) строительным материалам:
1) применять долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию);
2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), панели из бетонных композитов, бетон и другие износостойкие материалы;
3) стены: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции. В том числе подшивка нависающих частей, (керамогранит (толщина не менее 10 мм), композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты, в том числе профилированные, аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы;
4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций); материалы примыкания к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;
5) закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие износостойкие материалы; 
6) декоративные элементы: гипс, стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы;
7) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.
3. При отделке фасадов не допускается:
1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
2) опирание фасада навесного, оштукатуренного, фиброцементного, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли; необходимо исключить примыкание элементов отделки к уровню грунта (отмостки);
3) использование сэндвич-панелей с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
4) сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы: 
а) бетонные блоки без финишной отделки;
б) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеющаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления;
в) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой; 
г) первый этаж, входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).
5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе, при этом общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается применение штукатурных фасадов со сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов здания и кровле необходимо предусматривать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общее архитектурное решение.
2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
3. Для всех помещений общественного и жилого назначения предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов). Для помещений жилого назначения из расчета не менее 2-х мест размещения для двухкомнатных квартир, ориентированных на две стороны света и трехкомнатных квартир, при дальнейшем увеличении количества жилых помещений (комнат) количество мест размещения также пропорционально увеличивается.
4. Размещение наружных блоков кондиционеров на балконах/лоджиях квартир не допускается без выделения на всю высоту этажа/помещения технической зоны, отделенной перегородкой, стеной от балкона/лоджии квартиры.
5. При устройстве козырьков (навесов) с конструктивными элементами предусмотреть организованный отвод поверхностных стоков, за исключением стеклянных козырьков (навесов) вантового и зажимного типа.
6. Отвод ливневых и талых вод выполнять через систему внутренних водостоков. Неорганизованный водоотвод не допускается.

7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).
При формировании внешнего облика зданий с элементами декоративного освещения, необходимо предусмотреть:
а) освещение входных групп жилой и общественной части (фасадные светильники);
б) освещение домовых знаков в темное время суток;
в) размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог (если предусмотрено техническим заданием).
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