СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХУДАЙБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                          РЕШЕНИЕ
« 16 »  апреля 2014 года                                                                           № 8

«О регламенте  содержания улично-дорожной сети 

Худайбердинского сельского поселения»
        1. Регламент  содержания улично-дорожной сети 

Худайбердинского сельского поселения – утвердить (приложение № 1);

        2. Перечень дорожно-уличной сети, преданной администрацией Аргаяшского муниципального района на баланс администрации Худайбердинского сельского поселения принять к сведению (приложение № 2).
        2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию Совета депутатов по коммунальному хозяйству, благоустройству и экономическому развитию Худайбердинского сельского поселения (Власова Любовь Ивановна –  председатель комиссии).

Председатель Совета депутатов

Худайбердинского сельского поселения:                                                             В.А. Горюнов.

Приложение № 1 

                                                                                              к решению Совета депутатов

                                                                                           Худайбердинского сельского поселения

                                                                                      от «16» апреля 2014 года № 8
	
	

	
Регламент

содержания улично-дорожной сети Худайбердинского поселения
1. 
Общие положения


Регламент содержания улично-дорожной сети Худайбердинского поселения (далее по тексту - Регламент) является ведомственным нормативным документом, который определяет порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети только в населённых пунктах Худайбердинского сельского поселения: пос. Худайбердинский, пос. Башакуль, пос. Калиновский, пос. Комсомольский, дер. Кызылбулак, дер. Булатова.

Механизированная уборка внутрипоселенческих дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту сельской улично-дорожной сети и приземных слоев воздуха, а так же текущий ремонт дорожных одежд.

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы:

- предотвращение снежно-ледяных образований;

- удаление снега и скола;

- предотвращение зимней скользкости.

Своевременное выполнение вышеуказанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Работы по механизированной уборке выполняют дорожно-эксплуатационные учреждения, которые обеспечивают своевременное и качественное выполнение установленных объемов работ.

Для лучшей организации работ, по текущему содержанию, договор заключается с одним дорожно-эксплуатационным учреждением (участком), обеспечивающим выполнение всех видов работ по установленной технологии. 

2. Основные понятия и термины


2.1. Улично-дорожная сеть - совокупность дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны, тротуары, наружное уличное освещение и другие элементы благоустройства.

2.2. Содержание дорог, улиц и проездов - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, освещённости улично-дорожной сети на всей её протяжённости, и пешеходных переходов в частности, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.3. Санитарное содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по летней и зимней уборке улично - дорожной сети.

2.4. Техническое содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства улично-дорожной сети и поддержанию их эстетичного вида.

2.5. Эксплуатационное состояние дорог, улиц и проездов - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

2.6. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.7. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.8. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов дорог, улиц и проездов, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

2.9. Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки дорог, улиц и проездов.

2.10. Лотковая часть улиц и дорог - элемент дороги, предназначенный для временного накопления воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления.

2.11. Снегоотвал - специально отведенное место для складирования снега. 


3.Санитарное содержание улично - дорожной сети


3.1. Организация работ.

Распоряжением главы Худайбердинского сельского поселения утверждаются Перечни улиц, проездов, тротуаров и т.д., подлежащих уборке в летний и зимний периоды, выдаётся производственное задание подрядной организацией – МУ «Управление Худайбердинским ЖКХ», специально учреждённого администрацией поселения многоотраслевого предприятия, определяются места расположения основных снегоотвалов, определяются дополнительные площадки для временного складирования снега, на случай обильных снегопадов, определяются силы и средства предприятий и организаций, привлекаемых в случае возникновения ЧС, а так же порядок выполнения работ и взаимодействия.

Организация работ по текущему содержанию, особенно в зимний период, должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции. Обслуживаемый участок разбивается на маршруты механизированной уборки, определяется очередность уборки дорог в зависимости от их классификации, определяется необходимое количество уборочной техники.


3.2. Летняя уборка улично-дорожной сети.

Основной задачей летней уборки а/дорог является удаление загрязнений, скапливающихся на проезжей части. Эти загрязнения являются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

Основными операциями летней уборки являются:

- грейдерование дорог

Гредерование проводят планово, по графику, или по мере необходимости по всем а/дорогам. 


3.3 Зимняя уборка улично-дорожной сети.

Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение проезда транспорта и безопасности его движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Основными операциями зимней уборки являются:

- распределение технологических материалов (распределители технологических материалов);

- сгребание и сметание снега (плужно-щеточные снегоочистители);

- скалывание уплотненного снега и льда (автогрейдера, скалыватели, рыхлители);

Периодичность выполнения основных операций устанавливается в зависимости от интенсивности снегопада. Процесс снегоочистки предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку покрытий технологическими материалами, интервал, сгребание и сметание снега.

Выдержка – период от начала снегопада до внесения технологических материалов в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. Она должна полностью исключить возможность образования на дорожном покрытии снежно-ледяных накатов.


Распределение технологических материалов.

В период интенсивного снегопада (1-3 мм/ч) к распределению материалов необходимо приступать через 30-40 минут после начала снегопада. При слабом снегопаде (0,5-1 мм/ч) распределение материалов следует начинать через 1-2 часа после начала снегопада. Обработку покрытия следует производить в максимально короткие сроки. Возможна так же предварительная обработка покрытий технологическими материалами при предупреждении (метеослужбой) 

о приближающемся снегопаде.

Сгребание и сметание снега.

Снег с дорожных покрытий следует удалять путем сгребания и подметания плужно-щеточными снегоочистителями. Технологические маршруты плужно-щеточных снегоочистителей должны (по возможности) совпадать с маршрутами распределителей технологических материалов и начинаться с улиц с наиболее интенсивным движением транспорта. Цикл сгребания и подметания снега с проезжей части (при продолжающемся снегопаде) повторяется с интервалом 

24-48 часов, в зависимости от способа обработки (типа технологического материала), температура воздуха и интенсивности снегопада.

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание проезжей части плужно-щеточными снегоочистителями.

Операцию снегоочистки можно ограничивать сгребанием, что позволяет увеличить производительность. 

При образовании на краю проезжей части значительного снежного вала после прохождения колонны плужно-щеточных снегоочистителей (скола после работы автогрейдерной техники) необходимо производить раздвигание вала на:

- перекрестках;

- остановках общественного транспорта (ООТ);

- пешеходных переходах;
- в тупиковых улицах, местах разворота техники.

Данный вид работ выполняется снегоочистителями на базе МТЗ, автогрейдерами в сроки,  по мере необходимости.


Перемещение (раздвигание) снежного вала осуществляется по ходу движения транспорта на расстояние:

- на перекрестках - 5-10 м за перекресток с обеспечением треугольника видимости;

- на ООТ – на 15-20 м;

- на пешеходных переходах – 1-2м;

- на въездах-выездах – с учетом обеспечения треугольника видимости.


Скалывание уплотненного снега и льда.

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а так же резкое изменение метеорологических условий может привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. С повышением температуры воздуха, увеличением интенсивности движения уплотненный снег превращается в лед, поэтому его необходимо удалять в кратчайшие сроки.
Удаления уплотненного снега, снежно-ледянных накатов, льда с проезжей и прилотковой части дорог осуществляется механизированным способом в следующем порядке:
1.Проезжую часть дополнительно обрабатывают технологическими материалами (химическими реагентами, ПСС) с увеличением норм обработки в зависимости от толщины наката.
2.Механическое скалывание автогрейдерами, скалывателями, рыхлителями производят по мере необходимости.
3.Плужно-щеточными снегоочистителями образовавшийся скол удаляют на край проезжей части.
При необходимости цикл скалывания повторяют. 
Запрещается:
- перемещение или выдвижение на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов,

- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок пассажирского транспорта, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах,

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, вывоз грязного, засоленного снега и снега, собранного с территорий промышленных предприятий на "речные" снегоотвалы,

- вывоз снега на площадки, не согласованные в установленном порядке.


Работы по зимнему содержанию проездов и а/дорог частного сектора не регламентируются и выполняются по мере необходимости в объемах, необходимых для поддержания на них нормальной пропускной способности автотранспорта.


Приложение № 2 

                                                                                              к решению Совета депутатов

                                                                                           Худайбердинского сельского поселения

                                                                                      от « 16» апреля 2014 года №  8
                                                                 Перечень

   Имущества – (дорожно-уличная сеть), находящегося в муниципальной собственности Аргаяшского района, переданного в муниципальную собственность Худайбердинского сельского  поселения в процессе разграничения муниципального имущества.

	№ п/п
	Полное наименование предприятия, учреждения, наименование имущества
	Юридический адрес предприятия, учреждения, адрес местонахождения имущества
	Назначение (специализация)

имущества
	Индивидуализирующие характеристики имущества /инвентарный номер, кадастровый номер, площадь, протяженность, идентификационный номер/

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Худайбердинский,

 улица Озерная
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 779м

	2
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 улица Октябрьская
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 600м

	3
	Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Худайбердинский,

 улица 50 лет совхоза
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 1848м

	4
	Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 улица Строительная
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 800м 

	5
	Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 улица Советская
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 653м

	6
	Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 улица Солнечная
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 235м



	7
	Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием

Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 улица Терешковой


	Дорожное хозяйство


	Протяженность 620м

  Протяженность 994м



	8
	Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием

Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Худайбердинский,

 улица Садовая


	Дорожное хозяйство


	Протяженность 375м

Протяженность 261м



	9
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 улица Новогорная
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 647м



	10
	Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием

Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 переулок Строительный


	Дорожное хозяйство


	Протяженность 300м

Протяженность 357м



	11
	Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 улица Центральная
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 384м



	12
	Автомобильная дорога с грунтовым покрытием


	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 улица Кыштымская
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 557м

	1
	2
	3
	4
	5

	13
	Автомобильная дорога с грунтовым покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Худайбердинский,

 улица Андрея Шеховцова
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 672м

	14
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Калиновский,

 улица Береговая
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 1100м



	15
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Калиновский,

 улица Лесная
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 500м



	16
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Калиновский,

 переулок Лесной
	Дорожное хозяйство
	Протяженность 200м



	17


	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием

Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием
	Аргаяшский район, 

деревня Кызылбулак,

 улица Озерная


	Дорожное хозяйство


	Протяженность  989м

Протяженность  662м



	    18
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

деревня Кызылбулак,

 переулок Дачный
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  400м



	19
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 деревня Кызылбулак,

 переулок Лесной
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  133м



	20
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 деревня Булатова,

 улица Полевая
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  786м



	21
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 деревня Булатова,

 переулок Полевой
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  211м



	22
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Башакуль,

 улица Ленина
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  834м



	23
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Башакуль,

 улица Пушкина
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  295м



	24
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Башакуль,

 улица Салавата Юлаева
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  489м



	25
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Башакуль,

 улица Свердловская
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  571м



	26
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Башакуль,

 улица Школьная
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  183м



	27
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Башакуль,

 улица 1 Мая
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  688м



	28
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Башакуль,

 улица Г.Тукая
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  473м



	29
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Башакуль,

 улица Мира
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  235м



	30
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Башакуль,

 переулок Молодежный
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  330м



	31
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, поселок Башакуль,

 переулок Восточный
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  341м



	32
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Башакуль,

 улица Лесная
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  563м
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	33
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Башакуль,

 переулок Школьный
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  212м



	34
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район,

 поселок Комсомольский,

 улица Степная
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  825м



	35
	Автомобильная дорога с щебеночным покрытием
	Аргаяшский район, 

поселок Комсомольский,

 переулок Степной
	Дорожное хозяйство
	Протяженность  183м



	
	Итого:
	
	
	21285м


 Дополнительно сделан запрос в администрацию Аргаяшского муниципального района о включении в реестр дорожно-уличной сети следующие дороги:

1. пос. Худайбердинский - мусороперегрузочная станция для временного содержания и сортировки ТБО (твердых бытовых отходов); в 2100 метрах к востоку от поселка;

2. пос. Худайбердинский – православное кладбище; в 2500 метра на север от поселка;

3. дер. Булатова – мусульманское кладбище; в 300 метрах на север от деревни;

4. пос. Башакуль – кладбище; в 3000 метрах от на юго-восток от поселка.
Глава Худайбердинского

 сельского поселения: 




Н.Н. Федоров.
